Przytgczenie nieruchomosci/obiektu do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej wg warunkow
technicznych przytgczenia do sieci

Procedura przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej stosowana w Przedsiebiorstwie WWodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie zwana takze w dalej czesci procedury
PWIK Sp. z 0.0. w Kutnie lub PWIK.

1. Wydanie warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej.

Osoba/Podmiot ubiegajgcaly sie o przytgczenie nieruchomosci/obiektu do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej sktada do PWIK ,Whiosek o wydanie
warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ”w formie pisemnej.

Druk wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia nieruchomosci/obiektu do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej mozna otrzymac w Biurze Obstugi Klienta
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie, ul. Przemystowa 4 lub
pobrac ze strony internetowej PWiK www.pwik.kutno.pl.

Whiosek o wydanie warunkdw przytaczenia nieruchomosci/obiektu do sieci, powinien
zawierac¢ co najmniej:

a) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie do
sieci;
b) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomosci/obiektu,
ktéry ma zostac przytgczony do sieci;
c) wskazanie lokalizacji nieruchomosci/obiektu, ktéry ma zostaé przytgczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej sie znajduje;
d) okreslenie dobowego zapotrzebowania na wode z podziatem na wode do celéw
bytowych, technologicznych, przeciwpozarowych oraz innych, z uwzglednieniem
przeptywow sredniodobowych Qs i maksymalnych dobowych Qumax, 1j. :

- cele bytowe - Q< [M3/d]; Qn[m3/d]

- cele technologiczne - Q< [M3/d]; Qamax [M3/d];
- cele przeciwpozarowe - Qumax [dM3/s];
- cele inne - Q«w [M3/d]; Qumax[M3/d]; Qhmax [dM3/S];

Przecietne normy zuzycia wody Qs okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

e) okreslenie ilosci i jakosci odprowadzanych Sciekdw tj.:

Sredniodobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekow Qs«[ms3/d];

maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych sciekdw Qnmax [M3/];

dodatkowg informacjg jest podanie maksymalnej miesiecznej ilosci odprowadzanych
Sciekdw — Qum-cmax [M3/M-C];

z podziatem na scieki bytowe i przemystowe oraz wielkosci tadunku zanieczyszczen;


http://www.pwik.kutno.pl/

Do wniosku nalezy zataczyé plan zabudowy Ilub szkic sytuacyjny, na
ktéorym Wnioskodawca/lnwestor okresla proponowany przebieg przylagczy do
nieruchomosci/obiektu w stosunku do istniejgcej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto wniosek uzupetnic o :

- planowany termin rozpoczecia poboru wody oraz odprowadzania sciekéw;

- informacji czy nieruchomos$é/obiekt posiada witasne ujecie wody;

- inne dodatkowe informacje umieszczone we wniosku o wydanie warunkow
przytgczenia do sieci.

Jezeli ztozony do PWIK wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjnej jest niekompletny, Przedsiebiorstwo pismem,
informuje Wnioskodawce/Inwestora o brakujgcych informacjach i zatgcznikach
oraz terminie w jakim nalezy uzupetni¢ ztozony wniosek. Do czasu uzupetienia
wniosku sprawa wydania warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej pozostaje bez rozpoznania. Za date uzupetnienia brakéw formalnych
uwaza sie dzien wptywu pisma do siedziby Spétki PWiK.

Jezeli spetnione sg warunki techniczne  umozliwiajgce  przylgczenie
nieruchomosci/obiektu do sieci, PWiK w terminie nie dtuzszym niz :

- 21 dni, w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, w tym
znajdujacych sie w zabudowie zagrodowej;

- 45 dni, w pozostatych przypadkach,

od dnia ztozenia kompletnego wniosku wydaje podmiotowi ubiegajgcemu sie
o} przytgczenie nieruchomosci/obiektu do sieci dokument pod

”

nazwg ,Warunki przytgczenia do sieci Nr ..... :
~Warunki przytgczenia do sieci Nr .....” okreslajg, co najmniej:

a) imie i nazwisko/nazwa podmiotu oraz adres podmiotu ubiegajgcego sie
0 przytgczenie do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci/obiektu, ktory ma zostaé przytgczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej sie znajduje;
C) miejsce przylgczenia nieruchomosci/obiektu do sieci wodociggowej i/lub sieci
kanalizacyjnej;

d) wymagania i parametry techniczne przytgcza wodociggowego i/lub przytgcza
kanalizacyjnego;

e) miejsce zainstalowania wodomierza gtéwnego, wodomierza mierzgcego ilo$¢ wody
bezpowrotnie zuzytej lub urzgdzenia pomiarowego, a takze studzienek
kanalizacyjnych;

f) informacje o rodzaju i zawartosci dokumentow, jakie powinna przedtozy¢
osoba/podmiot ubiegajgca sie o przytgczenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nalezy
uzgodnic¢ lub do jakich zgtosi¢ fakt przytgczenia;

g) okreslenie wymogoéw odbioru przytagcza wodociggowego i/lub przytgcza
kanalizacyjnego;

h) wskazanie dwu letniego okresu waznosci wydanych ,Warunkéw przytgczenia do
sieci Nr.......

Kazda nieruchomosc¢/obiekt powinna by¢ przytgczona do sieci odrebnym przytgczem
wodociggowym i przytgczem kanalizacyjnym.



Warunki przytaczenia zachowuja waznos¢ przez okres dwéch lat od dnia ich
wydania.

Przed rozpoczeciem budowy przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego
Osoba/Podmiot powinna/powinien celem sprawdzenia zgodnosci z warunkami
przytgczenia przedstawi¢ w PWiK Sp. z 0.0. w Kutnie:

a) sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny
uwzgledniajgcy wydane warunki przytgczenia do sieci. Plan sytuacyjny powinien by¢
sporzgdzony przez osobe uprawniong i bedgca cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa;

b) sporzadzone przez osobe uprawniong rozwigzanie techniczne w wersji graficznej
napotkanej kolizji budowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym;

c) decyzje w sprawie umieszczenia w pasie drogowym przytgcza wodociggowego i/lub
kanalizacyjnego wydang przez Wydziat Zarzgdzania Drogami i Transportu Urzedu
Miasta Kutno lub od wiasciwego Zarzadcy dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowane
przytgcze wodociggowe i/lub kanalizacyjne;

d) w przypadku, gdy zostata przeprowadzona narada koordynacyjna protokot z narady
koordynacyjnej dotyczagcy lokalizacji budowanego przytgcza jest przedstawiany razem
z dokumentami wyszczegdlnionymi w lit. a i b.

Dokumenty wyszczegdlnione w lit. a, b, c i d nalezy ztozy¢é w 2 (dwdch) egzemplarzach.

2. Budowa i odbior przytagcza wodociggowego i przytagcza kanalizacyjnego.
Osoba/Podmiot ubiegajgcaly sie o przylgczenie nieruchomosci/obiektu do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjnej buduje przytgcze wodociggowe i/lub przytgcze
kanalizacyjne we wiasnym zakresie, na swoj koszt. Wykonawce robot wybiera
osoba/podmiot. Roboty zwigzane z budowg przytgczy muszg by¢ wykonywane przez
osoby lub firmy posiadajgce uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac tego typu.
Rozpoczecie budowy przylgcza wodociggowego i/lub przytgcza kanalizacyjnego
nalezy zgtosi¢ do PWIK, co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem budowy
sktadajgc odpowiedni dokument - ,,Zgfoszenie budowy i odbioru’.

,Zgtoszenie budowy i odbioru” powinno zawiera¢ co najmniej:

a) imie i nazwisko/ nazwa podmiotu oraz adres podmiotu ubiegajgcego sie
0 przytgczenie do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci/obiektu, ktéry ma zostaé przytgczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej sie znajduje;
c) planowany termin rozpoczecia budowy przytgczy - co najmniej 3 dni przed
planowanym rozpoczeciem budowy;

d) dane wykonawcy przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego;

e) sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2z adnotacjg
zaakceptowania przez PWiK plan sytuacyjny przytgczenia do sieci;

f) wskazanie osoby (imie i nazwisko) kierujgcej robotami — kierownika budowy.
Kierownik budowy — musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie art. 12 ust. 2
(z uwzglednieniem art. 104) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z2020r., poz. 1333) lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi



w tej specjalnosci, wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz
aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Druk ,Zgtoszenie budowy i odbioru” mozna otrzyma¢ w Biurze Obstugi Klienta
Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie, ul. Przemystowa 4,
99-300 Kutno lub pobrac¢ ze strony internetowej PWiK www.pwik.kutno.pl.

Osoba/Podmiot/Wykonawca wraz z PWIiK w formie e-mail lub telefonicznie ustala
termin wykonania potgczenia z siecig wodociggowg i/lub kanalizacyjng (wykonanie
wcinki lub nawiercania) oraz ustala termin odbioru technicznego czesciowego.
Wszelkie odcinki przytgcza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego ulegajgce
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtaszac przed zasypaniem.
Po zgtoszeniu przez Osobe/Podmiot/WWykonawce gotowosci do odbioru przytgcza
wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego tj. przez Osobe/Podmiot ubiegajgcaly
sie o przylgczenie nieruchomosci/obiektu do sieci, Komisja wyznaczona przez PWiK
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, dokonuje
czesciowego odbioru przytgcza wodociggowego i/lub przytgcza kanalizacyjnego.

Protokoty odbiorow, sporzgdzane w formie pisemnej sg potwierdzane przez
Osobe/Podmiot ubiegajgcaly sie o przytaczenie nieruchomosci/obiektu do sieci,
Kierownika budowy, Wykonawce oraz przedstawicieli wyznaczonej Komisji PWiK Sp.
z 0.0. w Kutnie.

Protokoty  odbiorow technicznych  czeSciowego 1 koncowego przytgcza
wodociggowego i/lub przytgcza kanalizacyjnego sporzgdzane sg na podstawie
wzoréw stosowanych przez PWiK. Wzory te dostepne sg w Biurze Obstugi Klienta
PWIK Sp. z 0.0. w Kutnie oraz na stronie internetowej PWiK www.pwik.kutno.pl

Osoba/Podmiot/Wykonawca w formie e-mail lub telefonicznie ustala z PWiK termin
odbioru koncowego.

Zatgcznikami do protokotu odbioru technicznego przytgcza wodociggowego lub
przytgcza kanalizacyjnego sg dokumenty umozliwiajgce dokonanie takiego odbioru tj.:
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przytgcza wodociggowego
lub przytgcza kanalizacyjnego, protokoty odbioru prac zanikowych oraz protokot
z badania jakosci wody, potwierdzajgcy, ze spetnia ona wymagania dotyczgce jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zezwolenie Zarzgdcy drogi na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzonych robét wydane przez Wydziat Zarzgdzania
Drogami i Transportu Urzedu Miasta w Kutnie lub innego Zarzadcy dziatki, na ktorej
bedzie zlokalizowane przytgcze wodociggowe i/lub kanalizacyjne. Do ww. protokotu
mogaq by¢ tez zatgczane inne dokumenty uzgodnione przez obie strony.

3. Korzystanie z nowo wybudowanego przytgcza wodociggowego do sieci
wodociggowe].

Korzystanie z nowo wybudowanego przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowe;j
moze nastgpi¢ po:

a) dokonaniu pozytywnego odbioru koncowego

b)montazu wodomierza gtbwnego

c) zawarciu umowy o dostarczanie wody przez odbiorce ustug i PWiK Sp. z 0.0.
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4. Korzystanie z nowo wybudowanego przytgcza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej.

Korzystanie z nowo wybudowanego przytgcza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej
moze nastgpic po:

a) dokonaniu pozytywnego odbioru korncowego;

b) zawarciu umowy o odprowadzanie sciekéw przez odbiorce ustug i PWIiK Sp. z 0.0.
Odbiorca ustug i PWIiK Sp. z 0.0. w Kutnie mogg zawrzec takze jedng wspoing umowe
o dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow.

PWIK Sp. z 0.0. w Kutnie informuje, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Wiasciciel nieruchomosci/obiektu ma ustawowy obowigzek podifgczenia swojej
nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przytgczanie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami
Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j.: Dz. U. 22020 r., poz. 2028 z pdzn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Wyijatek stanowi odprowadzanie sciekdw do przydomowej oczyszczalni sciekow.
Informacja dla uzytkownikéw zbiornikow bezodptywowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) :

~Wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez
przytgczenie nieruchomosci do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposazenie nieruchomosci w zbiornik bezodptywowy nieczystosci ciektych lub
w przydomowg oczyszczalnie sciekow bytowych, spetniajgce wymagania okreslone
w przepisach odrebnych; przytgczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowigzkowe, jezeli nieruchomos¢ jest wyposazona w przydomowg oczyszczalnie
Sciekéw spetniajgcg wymagania okreslone w przepisach odrebnych”.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni sciekow nalezy pamietaé
o obowigzku pozbywania sie osadow Sciekowych zgodnie z instrukcjg eksploatacii
przydomowej oczyszczalni sciekdw co musi zosta¢ odpowiednio udokumentowane tj.
poprzez podpisanie umowy na wywdz osadow Sciekowych oraz posiadanie dowodow
uiszczenia optaty za ww. ustuge.

5. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie s$ciekow
sanitarnej.

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie Sciekdw nastepuje po
ztozeniu stosownego wniosku.

Whniosek mozna otrzymac¢ w Biurze Obstugi Klienta PWiK Sp. z o0.0. w Kutnie ul.
Przemystowa 4, 99-300 Kutno Ilub pobraé¢ ze strony internetowej PWiK
www.pwik.kutno.pl

PWIK informuje odbiorce ustug zainteresowanego podpisaniem umowy o czasie
i miejscu, w ktorym mozliwe jest zawarcie umowy.

Umowa zawiera prawa, zobowigzania i obowigzki obu stron, sposodb rozliczen
w oparciu o ceny i stawki optat ustalone w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania sciekdw i inne informacje zgodnie z ustaleniami
obu stron.
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