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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na roboty
budowlane zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie
ul. Wrzosowa — Oporowska.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Wzdtuz terenu, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja
znajdujg sie dziatki przewidziane pod zabudowe doméw mieszkalnych
jednorodzinnych, oraz zabudowa wielorodzinna

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowiacych
wtasnos¢ miasta Kutno.

3. Zagospodarowanie terenu
Na dziatkach nr 83,72/6,72/3,72/5,25/3,25/1,33/3,24/8 projektuje sie
sie¢ kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje roboty budowlane i montaz
sieci kanalizacji sanitarnej oraz armatury pod powierzchnig ziemi.
Zagospodarowanie, uksztattowanie terenu i zielen pozostajg bez zmian.

4. Ochrona zabytkow
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

5. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej

Dziatka znajduje sie poza granicami terenu gérniczego, brak wptywu
eksploatacji gorniczej na dziatke.

6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska naturalnego

Nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw.
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1. Podstawa opracowania:

- mapa do celow projektowych obejmujgca teren ulic objetych zakresem
opracowania w skali 1:500,
- wizja w terenie.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Wrzosowej - Oporowskiej przechodzgcej przez dziatki o ewidencyjnym
nr 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3, 25/1, 33/3, 24/8 obreb Grunwald.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety miejscowym

planem zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej - Oporowskiej
w Kutnie umozliwi odprowadzenie $ciekdéw z dziatek zlokalizowanych wzdtuz
ulicy.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 250/160 mm:

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjne]
z odgatezieniami w kierunku dziatek budowlanych zlokalizowanych wzdtuz
pasa drogowego - z litych rur PVC SN 8, (SDR 34) @ 250mmi @ 160 mm
- kielichowych z fabryczng uszczelkg gumowg wargowg o tgcznej dtugosci:
- Sieé kanalizacji @ 250 mm PVC, L= 774,00 mb
- odgatezienia do granicy dziatki @ 160 mm PVC, L= 87,68mb

Projektowane uzbrojenie posadowiono wysokosciowo w nawigzaniu do:
-rzednych terenu,
-zagtebienia istniejgcego i projektowanego, innego uzbrojenia.
Przebieg wysokosciowy uzbrojenia przedstawiono na profilach podtuznych
w skali 1:500/100.

Rury PVC tgczy¢ uszczelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi.
Rury PVC uktada¢é w wykopie otwartym, na podsypce piaskowej grubosci
20 cm, z obsypkg piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Spadek rur PVC - zgodnie z profilami podtuznymi, lokalizacja — zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Montaz kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczynajgc od najnizszego punktu
tj. od witgczenia do studni rewizyjnej @ 1000 na istniejgcym kanale @ 250
w ul. Zniwnej. Istniejacy odcinek kanatu @ 200 w ul. Wrzosowej przebudowaé
na $rednice @ 250 i posadowi¢ na rzednej jak na profilu.

Dalej roboty wykonywaé w wykopie otwartym pod spad, zachowujgc spadek
zgodny z profilami podtuznymi projektowanego kanatu.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie ,do oporu" bosego konca rury w kielich
rury uprzednio utozonej. Przy stosowaniu dZzwigni lub naciggarki do wciskania
rur nalezy pamieta¢ o stosowaniu drewnianej podktadki zabezpieczajgce]
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kielich rury przed uszkodzeniem. Podtoze pod kanalizacje musi by¢
wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania
kielichéw.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie

transportu i roztadunku.

Wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
lokalizacje:

- studni rewizyjnych o srednicy @ 1000 mm z kregéw zelbetowych - 8 kpl.
Na studni ptyta odcigzajgca @ 1400/1250, ptyta nastudzienna @ 1400/600 mm
I wtaz zeliwnym @ 600 mm typu ciezkiego. W $cianie studni zamontowaé
mijankowo, co 30 cm — zeliwne stopnie wtazowe.

W dnie studni zastosowacé kinete prefabrykowang dostosowang do istniejacych
| projektowanych przeptywdéw lub wyprofilowaé kinete — dostosowang do
projektowanego przeptywu. Studnie na zewnatrz zaizolowaé 2 x Abizolem
R+P.

Studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu B - 7,5 grubosci 10 cm.

Przejscie przez Sciany studni Zelbetowej dokonywa¢ za pomocg przejsc
szczelnych tj. tulei ochronnych diugich z tworzywa z uszczelkg PVC
odpowiednio @ 250 mm i @ 160 mm — o dtugosci 24 mm.

Wymagania projektowe dla studzienki:

-beton klasy C35/45 (B45),

-wodoszczelnosé W8,

-nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

-szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

-wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kniecie,

-do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczano-
odporny zgodnie z PN-EN 197-1,

-ze wzgledu na sktad sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

-studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie wiazowe,

-minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
oE 2.2,

-pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PNEN12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

- studni inspekcyjnych z tworzywa @ 425mm — 14 kpl. Studzienka
niewtazowa, trzon studni z rury karbowanej PE lub PP SN 2 2 kN/m? wiaz
zeliwny @ 425 D400 oparty na rurze teleskopowej @ 425 mm z PVC-U lub PP.
Pod witazem stozek betonowy @ 425mm i adapter pod wiaz. Kinety
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dostosowane do przewidywanych przeptywdw posadowione na rurze PVC
@ 250 - wiaczenie poprzez kinete @ 250/160 z doptywem lewym i prawym —
odgatezienie w kierunku dziatek budowlanych @ 160 mm - poprzedzone
kolanem PVC @ 250x45° i redukcjg @ 250/160 mm,; odgatezienia zakonczyé
korkiem na granicy dziatek.

4. Roboty ziemne, warunki gruntowo-wodne:

Roboty ziemne pod budowe kanalizacji wykonywane bedg mechanicznie,
zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”. Montaz sieci kanalizacyjnej w wykopie
otwartym - przewiduje sie w wykopach pionowych umocnionych. Grunt
wydobyty z wykopu przeznaczony do wymiany bedzie wywozony w miejsce
wskazane przez UM Kutna.

Nalezy zwraca¢ szczegd6lng uwage na to by w gruncie zasypki nie byto
kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogty by uszkodzi¢ rure.
Przy zasypywaniu mechanicznym nalezy uprzednio recznie obsypac rure
warstwg piasku grubosci 10cm. Zasypywanie wykopu nalezy wykonac po
dokonaniu préby ci$nieniowej i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

W pasie drogi dokonywa¢ wymiany gruntu z zageszczeniem do
wskaznika zageszczania min. 1,00.

Na podstawie robét ziemno - montazowych realizowanych w okolicy
przedmiotowej sieci - woda gruntowa winna znajdowac sie ponizej dna
prowadzonych wykopdw. Jednak w przypadku pojawienia sie wéd gruntowych
z drobnych przewarstwien piaszczystych w glinach — konieczne moze by¢
okresowe obnizanie poziomu lustra wody poprzez bezposrednie pompowanie
z wykopu.

5. Skrzyzowania i kolizje:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z projektowang siecig
wodociggowsg oraz z kablami energetycznymi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy
uzbrojenia kanalizacji kolidujgce z projektowang siecig kanalizacji sanitarne;j.
W miejscach skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezyta
ostrozno$é, zgodnie z wytycznymi wiasciciela uzbrojenia. Po wykonaniu,
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez wtasciciela uzbrojenia. Dziata¢
w porozumieniu ze stuzbami technicznymi wtasciciela uzbrojenia. Po
wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujgcego
uzbrojenia nalezy zgtosi¢ odbior kolizji do wiasciwe] jednostki lub stuzby
eksploatacyjnej.

W przypadku napotkania w trakcie robot na niezinwentaryzowane
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urzadzenia podziemne nie przedstawione na mapie  2Prace= Jprowadzic
recznie, zachowujgc nalezytg ostroznosc¢, zgtaszajac odpowiednim stuzbom.

W przypadku napotkania drenazu melioracyjnego, w miejscach gdzie

drenaz zostanie uszkodzony, nalezy dokonac jego odtworzenia.
W pasie drogowym dokona¢ petnej wymiany gruntu i odtworzen

nawierzchni do stanu pierwotnego. W przypadku gdyby napotkany grunt byt
zageszczany, nalezy dokona¢ stosownych badahn jego mozliwosci
zageszczenia do poziomu wymaganego zageszczenia gruntu i wowczas
wykorzystywaé do zasypki.

Po utozeniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwsze] kolejnosci wypetnié
zasypkg piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, do wysokosci 50 cm ponad
wierzch rury, z jej zageszczeniem do wskaznika zageszczania min. 0.98.
Nastepnie przystapi¢ mozna do warstwowego wypetniania wykopu zasypkg
piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami do
wskaznika zageszczania min. 0.98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zageszczenia gruntu.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki
piaskowo-cementowe;j

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej nalezy dokonywaé nastepujgcych
odbioréw czesciowych:
- zgodnosci tyczenia przewodow
« jakosci materiatow, a w szczegdlnosci:
atestdw materiatéw
zgodnosci z wymaganiami i normami
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty
« utozenia przewodu, a w szczegolnosci:
. gtebokosci utozenia przewodu
- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
. zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektow
przewodu, zwtaszcza:
utozenia przewodu na podfozu
odchylenia osi przewodu
« odchylenia spadku przewodu
« zmiany kierunkéw przewodu
. zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody
. zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
. zasypki przewodu
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- badanie szczelnosci przewodu w KUTNIE

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng %300 Rutno, ul. Kosefuszii 16
» g . tel. 24 355 47 80, fax 24 355 47 84
Odbiér techniczny koncowy polega na :
- sprawdzeniu protokotdéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek
« sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng
wybudowania rur, ksztattek i studni — inspekcja kanatu kamerg TV.

6. Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. Rura lita PVC @ 250 mm SN 8 mb 774,00
2. Ruralita PVC @160 mm SN 8 mb 87 68
3. Tuleja ochronna PVC @ 250 diuga L= 24 mm szt 16,-
4. Studnia z kregdéw zelbetowych @ 1000 mm (wg opisu jw.)kpl. 8 -
5. Studnia inspekcyjna @ 425 mm (wg opisu jw.) kpl. 14 -
6. Redukcja PVC @ 250/160 mm szt. 30,-
7. Kolano PVC @ 250 x45° szt. 30,-
8. Korek PVC @ 160 mm szt. 30,-

7. Zalecenia koncowe:

- Przed przystgpieniem do robét uzyskac pozwolenie na budowe ze
Starostwa Powiatowego,

- Zakres robét objety projektem moze byé wykonywany przez osoby lub firmy
upowaznione do wykonywania tego typu robot.

- W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem - kopa¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

- Przed zasypaniem miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem -
zgtosi¢ do odbioru u witasciciela.

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych " - COBRTI INSTAL Warszawa
2001 .

- Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

- Wszelkie roboty zanikowe zgtasza¢ do odbioru w PWiK Sp. zo.0.

- Rurociggi po zamontowaniu w wykopie /przed zsypaniem/ nalezy zgtosi¢
do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce geodezyjnej oraz
do Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Kutnie,
celem dokonania odbioru technicznego.

- Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, bgdz
uzgodnionego z wiascicielem.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia ze*wzgleédu

na specyfike projektowanego obiektu

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA
a)- Ustawa , Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001
(Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
b)- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
c)- Przepisy bhp branzowe.
d)— warunki techniczne i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu
budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika
budowy, przed rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia roboét budowlanych /poz. 1a - pkt. 8/.
WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH
MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY
| OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

1)

2)

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci — wysoko$¢ obiektéw do 12 m.

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie
wystepujg .

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

5) Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.
6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach.
7) Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych — nie wystepuja.

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza — nie wystepuja.

9) Prace wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych — nie wystepuja.
10) Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych.
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ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY
ROBOTACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ
BUDOWIE. '
Na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzqdzen budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

- betoniarki do 250 |,

- zageszczarki,

- koparki,

- agregaty pradotwoércze,

- dzwigi samojezdne do 15 ton udzwigu,

- maszyny do obrdébki drewna / pity tarczowe, strugi/,

- maszyny do obrdbki stali / szlifierki, gietarki, nozyce/,

- podajniki tasmociggowe,

- szalunki.

Wykaz przepiséw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano-
montazowo-instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Szulc
upr. bud. LOD/1592/PWOS/11

. idrai awuls
kg do profiavan2

dqwiaymi DEZ



iy}
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTUYROSTWO POWIATOWE

w KUTNIE
. y 99-300 Kumo, ul. Kodcinszki 16
Nazwa obiektu: tel. 24 355 47 80, fax 24 355 47 84

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SDR-34 @ 250 mm i 160mm zlokalizowana
w Kutnie na ulicy Wrzosowa - Oporowska, utozona w gruncie na dz. nr ew. 83, 72/6, 72/3,
7215, 25/3, 25/1, 33/3, 24/8.

Adres inwestycji:

Miasto Kutno ul. Wrzosowa — Oporowska dziatki nr ew. nr 83,72/6,72/3,72/5,25/3,
25/1,33/3,24/8 obreb Grunwald.

Inwestor:

PWIK Spoétka z o.0.

ul. Przemystowa 4 99-300 Kutno

Projektant:

mgr inz. Marek Szulc upr. budowlane nr LOD/1592/PWOS/11 — do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przedmiotem projektu budowlanego jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych
SDR-34 @ 250 i 160 zlokalizowana w Kutnie na ulicy Wrzosowej - Oporowskiej,
ulozona w gruncie na dz. nrew. 83,72/6,72/3,72/5,25/3, 25/1,33/3,24/8.

1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SDR-34 @250 i @160 nie stanowi obiektu
kubaturowego.

Cafe przedsiewziecie lokalizowane jest pod ziemig na gtebokosci od 2,00 m do 3,5 m
metodg wykopowg. Odlegtosci od innych obiektdw budowlanych takich jak np. gazociagi,
kanalizacja deszczowa, kable teletechniczne, kable energetyczne itp., zlokalizowane
w poblizu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi sg zgodne z wymogami
jak dla sieci wod-kan.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna utozona w ziemi nie powoduje zagrozenia dla wod

gruntowych.
Obszar oddzialywania projektowanego kanatu sanitarnego zamyka sie w granicach

dziatek, po ktérych prowadzona bedzie inwestycja: dz. nr ew. 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3,
25/1, 33/3, 24/8 obreb Grunwald w Kutnie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie miato miejsce krétkotrwate i okresowe
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obcigzenie emisjg hatasu spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdow transportujgcych materiat i surowce. W celu zminimalizowania
ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu prace budowlane bedg prowadzone w porze
dzienne;j.

Podczas prowadzenia prac budowlanych powstanie réwniez niezorganizowana emisja
zanieczyszczen powstajgcych w wyniku spalania paliw w silnikach sprzetu budowlanego
oraz innych pojazdow poruszajgcych sie po terenie inwestycji, a takze emisja
zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych robét ziemnych oraz transportu
materiatéw sypkich. Emisja zanieczyszczen z wymienionych powyzej zrodet bedzie
okresowa, krotkotrwata i zakoriczy sie z chwilg zakoriczenia realizacji inwestycji. W celu
ograniczenia emisji pytu w trakcie przewozu materiatdw sypkich wykorzystane zostang
pojazdy transportujgce wyposazone w przykrywane plandekami skrzynie tadunkowe.
Oddziatywanie inwestycji na jakoS¢ powietrza na etapie budowy ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia i nie spowoduje przekroczen aktualnie obowigzujgcych standardow
jakosci powietrza.

Oddziatywania generowane przez podmiotowg inwestycje na etapie realizacji kumulowac
sie bedg z istniejacymi oddziatywaniami, w stopniu nie powodujgcym zwiekszenia
wystepujgcych na tym terenie uciazliwosci.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w fazie eksploataciji, tj. w nastepstwie realizacji
przedsiewziecia, nie zostang przekroczone standardy w zakresie hatasu oraz

zanieczyszczen powietrza, nie zostang zakiécone stosunki wod gruntowych.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

Sieé kanalizacji sanitarnej nie wykazuje oddziatywania w zakresie bryty. Srednice sieci
kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane zgodnie warunkami technicznymi. Siec
kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest zgodnie z przepisami, przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia. W zwigzku z czym

nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na inne uzbrojenie oraz obiekty sgsiednie.
3. Uwarunkowania formalno-prawne:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz.

1397) projektowana inwestycja polegajaca na budowie przewodéw kanalizacyjnych
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rozdzielczych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
organu o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana sie¢ kanalizacji nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie
narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowana sieé kanalizacyjna nie
spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu korzeniowego. Roboty
budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, w granicach
koron wykona¢ recznie. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére
nalezy gromadzi¢, czy tez czasowo gromadzi¢. Masy ziemne sg czasowo przemieszczane

w petni ponownie wbudowywane.

Opracowat:

mgr inz. Marek Szulc
upr. bud. LOD/1592/PWOS/11
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Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane test
jednolity Dz. U. Z dnia 8 marca 2016 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

,» Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej - Oporowskiej w Kutnie”
Zlokalizowany w Kutnie przy ww. ulicach, obreb Grunwald dziatki nr 83, 72/6, 72/3, 72/5,
2513, 2511, 3313, 24/8.

— jest sporzadzany z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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L.6dzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1592/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. | pkt 112 iust 314, art. 14 ust. | pkt4 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Szulcowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 30 listopada 1957 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1592/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 25 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szulc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /&, g,
mgr inz. Zbigniew Cichoniski W ‘E(”

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB C T
mgr inz. Jan Gatazka e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /Jé‘/




STAROSTWO POWIATOWE
w KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kodciuszki 16
tel. 24 355 47 80, fax 24 355 47 84

Pan Marek Szulc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ’& M
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB R
mgr inz. Jan Gatazka ; A 4
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, W%

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

. Marek Szulc

ul. Potudniowa 35

99-340 Kroéniewice;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DU6-5GU-57C *

Pan Marek SZULC o numerze ewidencyjnym +OD/1S/2225/02

adres zamieszkania ul. Potudniowa 33, 99-340 Krosniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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RPZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGGW I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. PRZEMYSELOWA 4; NIP 775-00-00-597 REGON 610342903
L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR 0000018094; Kapitat zakladowy spolki: 28.527.000 PLN
TEL. (024) 253 33 20; FAX (024) 254 28 44; WWW: hitp/Avww pwik kuino pl, email: biuro@pwik.pl

Kutno, dnia 05.08.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej,
Oporowskiej w Kutnie.

L.dz. TI 2-150/285/2021

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowaé z rur litych PVC. SN8 o $rednicy
dostosowanej do ilosci odprowadzanych $ciekow lecz nie mniejszej niz @ 200 mm. Siggacze
do istniejacych i zabudowanych dziatek wykonaé z rur litych PVC SN8 o $rednicy @ 160
i zakoficzyé na granicy dziatki. Rury taczy¢ za pomocg fabrycznych uszczelek gumowych
wargowych. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ poprzez istniejaca
studnie betonowa @ 1000 na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zniwnej dziatka nr 83.
Istniejacy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej na calej jego di. tj. ~ 40m
nalezy przebudowaé do rzednej umozliwiajacy grawitacyjny sptyw sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna prowadzié¢ po dziatkach nr 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3, 25/1, 33/3,
24/8 w ul. Wrzosowej i odgalezieniu ul. Oporowskiej, ze spadkiem umozliwiajagcym
grawitacyjny odbiér sciekéw lecz nie mniejszym niz 0,5% przy srednicy @ 200 mm. Wzdtuz
kanatu zaprojektowaé studnie o minimalnej srednicy ©1000 zelbetonowe na skrzyzowaniach
ulic i 425 z tworzywa sztucznego, studnie posrednie. Studnie sytuowa¢ na kazdej zmianie
kierunkéw przeptywu $ciekéw, potaczeniach kanaléw oraz npa prostych odcinkach
w rozstawie do ~ 60 m.

Materialy uzyte do budowy powyzszych sieci winny posiadaé swiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Montaz rur z tworzyw sztucznych przewidzie¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”™~ Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.
Na wykonanie powyzszego zakresu nalezy opracowa¢ P.T. przez osobg uprawniong i bedaca
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Projekt z zatgczonym protokotem
z narady koordynacyjnej nalezy pod wzglgdem technicznym uzgodni¢ z PWiK Spolka z o.0.
w Kutnie.

Roboty zwigzane z budowa sieci mogg by¢ wykonywane przez osoby lub firmy
posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac tego typu.

Pisemnie nalezy:
- powiadomié nasza Spétke o zamiarze przystapienia do powyzszych robot,
- zglosié powyzszy zakres do odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu),
- dostarczy¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanego uzbrojenia,
Niniejsze warunki techniczne posiadajg wazno$é —2 lata.
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STAROSTWO POWTATOWT w KUTAN
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Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie
99 - 300 Kutno

ul. Przemystowa 4

Odpowiadajac na Parfistwa wniosek z dnia 27 wrzesnia 2021r, w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje i umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 250
i @ 160 PVC w pasie drogowym drég wewnetrznych z wigczeniem sieci z drogi gminnej
ulicy Zniwnej dz. ew. nr 83, 72/6 do ulicy Wrzosowe] dz. 72/3, ulicy Krzysztofa Kamila
Baczynskiego dz. ewid. nr 72/5 i 25/3 dz. nr 25/1 bez nazwy, dz. ew. nr 33/3 stanowi ciek
wodny i do dz. ew. nr 24/8 bez nazwy od ulicy Oporowskiej, w obrebie nr 2 Grunwald do
nieruchomosci potozonych i projektowanych przy w/w ulicy w Kutnie oswiadczam, iz
wyrazam zgode na zlokalizowanie we wskazanych miejscach przedmiotowego urzadzenia.

Ponadto nadmieniam, iz przed rozpoczeciem budowy nalezy wystapi¢ do zarzadcy
drogi z wnioskiem o zgode na zajecie pasa drogowego.

z up. PREZYDENTA MIASTA
NS

Qtrzymula; Javek Boczkaja
ZASTERCA PREZYDENTA MIASTA
1. Inwestor
2. Ala

7 Urzad Miasta Kutne

Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 18, 99-300 Kutna
A tel.: +48 24 253 11 00,

o/ fax: +48 24 254 28

36,
INAERAMAE
05001X690

www.um.kutno.pl
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Miejsce i data narady:Kutno, 2021-08-04
URZAD MIASTA KUTNO

NARADA KKORDYNACY.JNA STAROSTWO POWIATOWE
DLA MIASTA KUTNA CUTNIE
99-300 Kutno, Pl.Marsz.J.Pitsudskiego 18 S

tel | fax. 24-253-11-46 99-300 Kutno, ul. Kesciuszki 16
tel@ﬂﬁfé 47 80, fax 24 355 47 84

Protokot NR GK.6630.146.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej formie komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej : kanalizacja sanitarna

Lokalizacja obiektu : Kutno, ul. Zniwna -Wrzosowa- Baczyskiego - Oporowska -dz. 83,
7216, 7213, 72/5, 25/3, 251, 33/3, 24/8.

Oznaczenie arkusza mapy : 6.173.32.05.1.4, 6.173.32.05.1.2, 6.173.32.05.1.1

Whioskodawca : Projektowanie i Nadzér Sieci i Instalacji Sanitarnych
Marek Szulc
99-340 Krosniewice
ul.Lipowa 29

Na zlecenie: bez znaku z dnia: 2021-07-22
Data wptywu zlecenia na narade: 2021-07-26
Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
99-300 Kutno
ul.Przemystowa 4

Na podstawie art. 28b stawy z dn.17 maja 1989 r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 2020 poz. 2052) ,
Porozumienia zawartego w dniu 29 czerwca 2001r. pomiedzy Starosta Powiatu Kutnowskiego - Wiestawem Garstka a
Prezydentem Miasta Kutna -Krzysztofem Wactawem Debskim,

w/w dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej

Podmioty powiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie i nie wydali opinii :
OPL S.A. , UM-WZDIT, UM-WI, MPC Pawet Oleksiewicz, Wnioskodawca.

Imiona i nazwiska oraz oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej: : PWIiK Sp. z 0.0. - R. Romarniski , ECO Kutno Sp. z 0.0. - D.Stasiak, PSG Sp. z 0.0. Warszawa - M. Ganczyk,
ENERGA -OPERATOR SA -o /Kutno - J. Parzoch, Multimedia Polska S.A. -P. Boron, ECO Kogeneracja - L. Rutkowski.

Stanowiska uczestnikéw narady :
brak uwag

Za zgodnosc z oryginatem
Przewodniczaca narady koordynacyjnej
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